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Bei der EST-Reihe von ENN Solartafel handelt es sich um hochleistungsfahige und kostengiinstige
Spitzenqualitdts-Solarmodule fiir eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Zum Einsatz
kommen die modernsten Siliziumdinnschicht-Produktionsverfahren der Branche.

Fur die Fertigung von Solarmodulen setzt ENN Solar umweltfreundliche
Verfahren ein; darliber hinaus wird nur ca. 1 % der Siliziummenge
benétigt, die Ublicherweise fur herkémmliche Module aus kristallinem
Silizium verarbeitet wird. Vor dem Hintergrund der Kombination einer
hochmodernen Produktionslinie mit dem Fachwissen unseres
Technologie-Expertenteams engagieren wir uns fiir die kontinuierliche
Entwicklung innovativer Technologien sowie die Erzeugungsauberer,
erneuerbarer Energie zu kostenglinstigeren Bedingungen — weltweit.

HAUPTMERKMALE

» Umweltvertragliches Produktionsverfahren, kein Einsatz
toxischer Materialien in den Modulen.

» Vier verschiedene ModulgréRen bis 5,7 m? fir eine Vielzahl

unterschiedlicher Anwendungen.

» Nennleistung bis 480 Wp.

» Lieferbar mit oder ohne integrierten Anschlussschienen,
Kompatibel mit Standard-Tragerkonstruktionen.

» Kirzere Energierlicklaufzeit.

WICHTIGSTE VORTEILE

» Mehr Leistung auch bei schwachem oder diffusem Licht.

» Niedrigerer Warmekoeffizient als kristallines Silizium.

» Mehr Leistung als kristallines Silizium.

» Hohere Modulspannungen erméglichen den Einsatz
kleinerer Kabelquerschnitte.

» Reduzierung der Montagekosten durch den Einsatz von
Vollmodulen.

Aufbau von EST-Serie Solartafel
Doppelverknipfungssolartafel aus
Folie-Silizium von ENN

Gesamte Dicke: 7,5 mm

“Vorderglas

Transparente Leiterschicht
Nicht Kristallsilizium-Schicht
MikrokristallSilizium-Schicht

Verstarkte Reflexschicht
Rickenkontakt -
Gelschicht

Quanteneffizienz

Zwei PIN Knoten kénnen breiteres
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Anmerkung: EST240V/H, EST230V/H sind kundenspezifische Produkte.
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Dieser Koeffizient ist abhéngig von der lokalen Umgebung Testsbedingung: Spektrum AM1,5 Temperatur der Umgebung 25°C
Gewahrleistung

Leistungsgarantie: Leistung der ENN Solar-Module 10 Jahre bei 90% der Nennleistung und 25 Jahre bei 80% der
Nennleistung. ENN Solar bemiiht sich um eine kontinuierliche Verbesserung der Modulleistung. Spezifikationen vorbehaltlich

Anderungen.
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CE W45 B cec @ @ T




