ELDORA R vikramsolai

Hoch-effiziente Solarmodule vision in action

ELDORA ULTIMA
SLACK SE

ASTHETISCHES DESIGN
speziell fir Dachflachen und Freilandanlagen

Garantierte, POSITIVE
LEISTUNGSTOLERANZ VON
bis zu +5 Wp

Extrem hohe
ZUVERLASSIGKEIT UND
HALTBARKEIT

Sehr gute Ausbeute des Restlichts fir
LANGERE ERTRAGSZEITRAUME
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QUALITAT UND SICHERHEIT ZERTIFIKATE ANWENDUNGSGEBIETE
25 Jahre Leistungsgarantie ** Fabrik: IS0 14001:2004, 1S0 9001:2008, Netzgebundene Freifldchenanlagen
Strenge Qualitatskontrolle, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000 Netzgebundene private, gewerbliche
auf héchstem internationalen Niveau Produkte: IEC 61215, IEC 61730, MCS*, und industrielle Dachanlagen
PID-resistent* IEC 62804 Ed.1%, [EC 617017, IEC62716", Autarke Dach- und Freiflacheninstallationen

UL* CEC*, JET*

100% EL (Elektrolumineszenz) getestet* fur den Eigenverbrauch

Bestandig ggu. Salz-Nebel-Korrosion
Resistent ggi. hoher Konzentration (m ; (({(
von Ammoniak* *
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‘ELDORAULTIMA BLACK SERIE

. 1
ElektIISChe Da.tel'l. Basierend auf Standard Test Konditionen (AM 1.5, 1000 W/m?, 25°C)
Maximalleistung (0-4.99Wp) PmlWp) | 240 | 245 | 250 | 255 | 2640

Maximalstrom lmes(A) ] 797 8.08 : 818 8.29 i 839

Kurzschlussstrom ls(A) i 850 @ 860 : 870 i 882 i 895

1) Messtoleranz + 3%, ausser Prax

Elektrische Parameter bei NOCT’

Leistung(W) i 180.23 i 183.09 i 18590 | 189.28 i 192.84

1@Pna(A) P655 1 663 1 670 | 680 | 690
lec(A) Poe87 1 o695 i o704 1 793 1 7.24
2) NOCT Einstr ke 800 W/m?, L ‘.v ratur 20° C, , igkeit T m /.s + 3% M [t m... der elektrischen Par.ame(er bei NOCT

TemperaturkoeffiZienten (Tk) und erlaubte Betriebsparameter
Tk der Leerlaufspannung -0.31 % /°C

Tk der Ausgangsleistung -0.41 % /°C

NOCT (Nominale Betriebstemperatur der Zellen) 45°C

NOCT Einstrahlung von 800W/m?, Umgebungstemperatur von 20°C, Windgeschwindigkeit von Tm/sec

Mechanische Daten

Lange x Breite x Héhe 1640mm x 992mm x 40mm

Anschlussdose i IP65, 3 Bypass Dioden

Anwendungsklasse i Klasse A (Sicherheitsklasse 1)

Zellen i 60 polykristalline Zellen; 3 Busbars

Back Sheet i Schwarze belastbare Verbundfolie

Maximale Last gemaB IEC | 5400Pa

Garantien und Zertifikate
Produktgarantie** i 10 Jahre

Zulassungen und Zertifikate i [EC 61215 Ed2, [EC 61730,IEC 61701*EC 62716*,
i |EC62804 Ed.1*, UL1703*, CE*, MCS*, CEC*, PV Cycle

Alle (*) Zertifikate in Bearbeitung **mit Verweis auf unsere allgemeinen Garantiebedingungen
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Leistungsgarantie
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12 Years 25 Years

Verpackungsinformationen

Container f206P | 40°GP | 40'HC

Module/Container | 180 | 420 | 770

europeldvikramsolar.com ﬁ‘ www.vikramsolar.com

*Wichtig: Vor Inbetriebnahme des Produkts bitte die Sicherheits- und Installationsanweisungen beachten. | Die Spezifikationen dieses Datenblatts kénnen sich ohne Voranmeldung andern. Fiir die elektrischen Daten auf diesem Datenblatt wird nicht gehaftet.
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