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Artikelnummer N-G1000E102

Zelltyp CIGS

Einsatzbereich Außen

Nennleistung PMPP 102.5 W

Spannung im MPP VMPP 79.2 V

Strom im MPP IMPP 1.29 A

Leerlaufspannung UL 100.1 V

Kurzschlussstrom ISC 1.41 A

Leerlaufspannung bei -10°C 110 V

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)

Zellen Betriebstemperatur bei Einstrahlung I=800W/m², Tu=20°C, 

Windgeschwindigkeit Vw=1m/s (NOCT)
47±3 °C 

Systemdaten

Maximale Systemspannung 1000 V

Rückstrombelastbarkeit iR 4 A

Fertigungsgrenzabweichungen -0/+5 W

Maximal zulässige Modultemperatur -40…+85 °C 

Maximaler Flächendruck 2400 N/m²

Temperaturkoeffizienten

Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung -0.29 % / °C

Temperaturkoeffizient der Modulleistung -0.36 % / °C

Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstromes 0.05 % / °C

Abmaße / Gewicht

Länge 1200 mm

Breite 600 mm

Modulhöhe (inkl. Anschlussgehäuse, Kabel etc.) 26 mm

Verbundhöhe (Glas + Folie + Glas) 7 mm

Deckglashöhe 3.2 mm

Gewicht 12 kg

Modulaufbau

Frontabdeckung TVG-ARC

Rahmung 

Steckverbinder

Anschlussgehäuse Hirschmann

High Performance Products

Made in Germany

Module erfordern eine Erdung des DC-Generator Minuspols

Technisches Datenblatt

Elektrische Daten bei Standard Testbedingungen (STC): I=1000W/m², AM 1,5, Tu=25°C

Ohne

HC4


